SK VYHLASENIE O PARAMETROCH

¢. 1/2017

Druhovy a obchodny nizov vyrobku:

Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové &islo, alebo akykol'vek iny prvok umoziujiici
identifikiciu stavebného vyrobku:

SK technické postdenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznadenie a nazov), a nizov
autorizovanej osoby, ktor4 ho vydala:

Zamy3$lané pouzitia vyrobku v sialade s uplatnenou uréenou normou alebo SK
technickym posudenim:

Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobcu a miesto vyroby:

Slovlak KoSeca, a.s.. Tovarenskd 545. 018 64 Koseca. ICO: 35816651,

miesto vyroby; Slovlak KoSeca, a.s., Tovarenské 545, 018 64 Koseca.

Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlisky MDVRR SR
¢. 162/2013 prilohy ¢&.1 Z. z:



Deklarované parametre:

Podstatna Parametre Cislo protokolu o skuske P. ¢. lab
vlastnost’
Odolnost proti | C3- Zivotnost’
kordzii stredna 90-17-0208 1
Pril'navost’ Stupen 0 az 1 90-17-0208 1
(ocel)
Uvoltiovanie | Zakon NR SR 2
Skodlivin do ¢.67/2010 Z.z.
prostredia
Vhibenie
v Erichsenovom | min. 5 mm 90-17-0208 1
pristroji
Odolnost’ pri
ohybe cez tii o Bez trhlin 90-17-0208 1
3 mm
Teplotna
odolnost’ (suché Odolny 90-17-0208 1

teplo) do 100°C

1) Technicky a skiSobny ustav stavebny, n.o., skii§obné laboratérium akreditované SNAS

Reg. No 004/S8-045, sktigobné pracovisko Tatranska Strba
2) Slovlak KoSeca a.s., Tovarenskd 545, 018 64 Koseca

Vyrobea vyhlasuje, Ze vyrobok KOROZAL S 2000 a KOROZAL EMAIL mé parametre

podstatnych vlastnosti podl'a tabul’ky.

Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydéva na vyhradnt zodpovednost’ vyrobeu.

Podpisala(-a) za a v mene vyrobcu:

V Koseci, 25.09.2017




